Caracteristicas técnicas

ecaTEC excisive

mdxtas.
Tipo e aparata Congiciones ud. WMW 306/5-7 (HES) VMW 356/5°T (HES) VMW 436/5T [HES)
Calefaccidn BO/BOC W 3476245 34(T.6).246 43076334
Potencia dtil B0/A00C 36(B0.250 36{BN.250 45 (B1..34.0
S0/30°C 39(8.6).-264 3.9 (8.6). 264 4886360
40/30°C 39 (8.6).26,6 3.9 (8,6).26.6 48186362
Rendimienta naminal BO/&0C % k) 99 99
3 carga nominal (estacionario) B0/A00C 1 Ll Lol
S0/30°C 64 K64 6.8
4n/30C 07,4 1074 074
Rendimiento al 30% de la carga % maT 0e.7 9.8
Ranpo e temperaturas sjustable L 30.853(80) 30._B5{80) 30..BS (BO)
Caudal nominal para AT=20 K BO/&0"C Lin LOS6 1435
Presidn disp. de la boemba narm. miar 250 250 240
Presidn maxima bar 3 3 3
Waso expansidn L 1 o] [+]
Agua cakente sanitaria
Potencia ACS ATeZS K L 30,0 (30,00 353035.3) 4334433)
Caudal instantdneo AT=30K L/ min 20, 248
159 207
Caual minimo L/min 15 15
Presién minima de arangue bar 0,35 o03s
Presida minima de funcionamienta bar o o
Range temp. oC 3585 3565
Confort ACS EN 32031, 531 ) pipec s
Preshin maxima bar 1 o
Dimensiones
Altura o T20 720 720
Anchura i 440 a40 440
Profendidad i 408 406 474
Pese con embalaje g &15 475 55
Pese sin embalaje kg 42,5 425 50
Peso en funclonamients g 4B.7 48,7 57
Conexiones idafreterno ¥ G3fa G3/4 G3/4
Conexlones de acumulador | agua L Gifa G3fa Gija
Conexldn de gas T 15 5 20
Caudal de condensados S0/30°C Lih Z 48 248 337
Evacuacidn de gases
Conexidn de salida de gases L] &0/W00 &0/100 £0/100
Distancias maximas®
60100 Vertical m a a *
Harizontal m 55 « 1coda &79 55+ 1codo 879 -
B0/125 Vertical m 25 + 3 codos B7T9 25 + 3 codos BT9 20 + 3 codos BT
Horizgntal m 25+ 3 codos B77 25 + 3 codos &7 20 * 3 codos B0
B80/80 m 33 + 3 codos 877 + codo apoye (gases)
B+ I codo 879 (atre)
Datos ebéctricos
Tensidn neminal W 230 20 230
Caorrlente nominal A o027 028 053
Frecusncia Hz 50 50 50
Fusibie A 2 2z 2
Potencia consumida
- & Carga nominal W 59 59 77
- ademanda oe ACS W 63 65
- a carga nominal sin bomba W 3 3 45
- &n Standby (sin VR 9000 W 1.8 18 18
= @ |a bomba on icalef.) W 28 2B iz
Indice de proteccin eléctrica P40 PXaD PRaD
Datos de humos
T de husmos de combustisa Max. [, o 65 65 &5
Min. L. 40 40 aa
Cautal de humas M gls 162 {3.62) 1,62 (3,62} 2,02 (262)
Min. gls 12,48 (12,59) 14.58 (14,81) 18,04 (18.21)
Relackin aire-gas L25(13) 12505 125 (13)
Clase NOx ENIS502-2-1 & & &
Emisicnes NOx ENISS02-21 mag/EWn 349 349 E
Categoria de IZH3 [ IZH3F

gas
Tlpes Instalaciones admifidas
Homalogacitn

P
B23, B33, B33P, B33, BS3P,

CEOOASCMOIZY

HIP Iz
C13,€33, €43, €53, CE3, €93

Gas natural (G200 20 mbar
Parpara (G311 37 mbar

*Distancias arientativas. Consultar manual de salida de gases vigente



